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BANCHI DA LABORATORIO

Banco base cm. 200 x 100 x 65-90 (h) . (Qualunque altra misura a richiesta.)

Struttura in profilato di acciaio mm.80x20, trattata antiruggine e verniciata in epossidico senza solventi,
a forno. Gambe cilindriche diam. mm 80 x 20 con piedi regolabili per livellamento su pavimenti
irregolari. Piano di lavoro in legno bilaminato bordato in PVC con angoli arrotondati.

Peso della struttura, senza accessori 68kg.

Carico ammesso senza nessuna deformazione 1150 kg

L: 80- 300 cm
P:60- 150 cm
H: 70-100 cm

A scelta,

On démande,
On request
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Accessori montabili:
Cassetti con maniglia e chiave.
Mensole con altezza e profondita su misura.

Esempio di banco con doppia mensola (o doppio
pulpito).

Possibilita di poter collocare un pulpito lateralmente
o centralmente sul lato da due metri, o due pulpiti
affiancati.

Possibilita di poter collocare un pulpito sul lato
minore.
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Possibilita di avere uno o due sportelli trasparenti,
ribaltabili con chiavi di chiusura.

Banco con doppia mensola sul lato da 2 metri.
Possibilita di avere la parte superiore con sportelli
trasparenti ribaltabili con chiave di chiusura.
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Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso modifiche e
migliorie tecniche alle nostre apparecchiature.

We reserve the right to change these specifications without
notice
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BANCHI DA LABORATORIO
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| Banco con un pulpito collocato sul lato da 1
| metro.
Possibilita di collocare 4-5 allievi.

Esempi di posizionamento dei cassetti. . _ . . : N

* L . P > Esempi di collocazione di armadietti sotto-piano
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